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HZB-Thermo 1000

MAUS GmbH
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Röntgenstraße 3
76661 Philippsburg

Tel.:	+49 (0) 72 56 - 42 75
Fax:	+49 (0) 72 56 - 69 48

Mail:	info@mausgmbh.de
Web:	www.mausgmbh.de

Heizbarer Thermobehälter 
mit 1000 Liter Fassungsver- 
mögen für Haftkleber oder 
Bitumenemulsionen.

MAUS® HZB-Thermo 1000 
Typ 10 / 10 80 00 00

Der HZB-Thermo 1000 hat ein Fassungsvermögen von 1000 
Liter und ist geeignet Haftkleber oder Bitumenemulsionen 
zu erhitzen. Die Erhitzung des Materials erfolgt über eine 
Gasheizanlage. Die Temperaturüberwachung wird über ein 
Thermostat gesteuert.

Die Reinigung der Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe, des Lei-
tungssystems, des Schlauches, des Spritzgestänges und/oder 
des Spritzbalkens erfolgt durch die Reinigungseinheit.

Spritzbalken mit Fernbedienung (Spritzbreite 1,80 m und 
fünf Spritzdüsen) und höhenverstellbare Aufnahme.

Der HZB-Thermo 1000 kann in Kombination mit der mobi-
len Spritzeinheit, Spritzbalken, Spritzbalkenaufnahme und 
einer Befestigungseinheit als eingenständiges Anspritzgerät 
auf einem Anhänger oder anderen Trägerfahrzeug verwen-
det werden.
Die Spezial-Kaltbindemittel-Pumpe wird von einem 3,1 KW 
HATZ-Dieselmotor (mit Elektrostart) über eine Turbo-Kupp-
lung angetrieben.



Technische Daten und Zubehör

info@mausgmbh.de • www.mausgmbh.de
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10 75 02 00
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
15.10.2008
17.10.2008
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Maßstab: 1:8()

Spritzbalkenaufnahme

Material:
Bezeichnung:

Allgemeintoleranz

DIN ISO
2768 mH

Oberfläche

DIN ISO
1302
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Spritzbalkenaufnahme

Technische Daten
Best.-Nr.:	 10 75 02 00

Länge:	 Breite:	 Höhe:	 Gewicht:
ca. 350 mm	  ca. 1060 mm	 ca. 300 mm	 ca. 20 kg

Breite
Länge

Höhe
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10 75 01 00
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
17.11.2008 lk

lk

Maßstab: 1:10()

Spritzbalken IBC-Master

Material:
Bezeichnung:

Allgemeintoleranz

DIN ISO
2768 mH

Oberfläche

DIN ISO
1302
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Spritzbalken

Technische Daten
Best.-Nr.:	 10 01 00 00

Länge:	 Breite:	 Höhe:	 Gewicht:
ca. 280 mm	  ca. 1800 mm	 ca. 500 mm	 ca. 53 kg

Breite

Länge

Höhe

Befestigungseinheit 420-560 mm

Technische Daten
Best.-Nr.:	 10 75 21 00

Länge:	 Breite:	 Höhe:	 Gewicht:
ca. 1850 mm	  ca. 680 mm	 ca. 650 mm	 ca. 30 kg

Breite Länge

Höhe

Befestigungseinheit 780-1000 mm

Technische Daten
Best.-Nr.:	 10 75 20 00

Länge:	 Breite:	 Höhe:	 Gewicht:
ca. 1850 mm	  ca. 680 mm	 ca. 650 mm	 ca. 25 kg

Breite Länge

Höhe

Thermobehälter

Technische Daten
Best.-Nr.:	 10 80 01 00

Länge:	 Breite:	 Höhe:	 Gewicht:
ca. 1200 mm	  ca. 1400 mm	 ca. 1350 mm	 ca. 500 kg

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1
A3

10 80 01 00
Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
03.03.2010 lk

lk

Maßstab: 1:15()

MAUS-HZB Thermo 1000

Material:
Bezeichnung: <bT>

Allgemeintoleranz

DIN ISO
2768 mH

Oberfläche

DIN ISO
1302
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1397
1203

1354 ,1 5

Breite Länge

Höhe


