
Typ 89A / 13-00

Mischgut-Behältermaschine 
Fahr- & heizbar

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen 
Spritzbalken • Transportgeräte
Sonderkonstruktionen
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MAUS® Mischgut-Behältermaschine 
Typ 89A / 13 00 00 00
Fahr- & heizbar

Mit ABE (Allgemeine Betriebs- 
erlaubnis) für das Anhängen 
an PKW und/oder LKW im 
öffentlichen Straßenverkehr.



Technische Änderungen vorbehalten. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.            

Maus GmbH
Kaltbindemittel - Spritzmaschinen
Röntgenstraße 3
D-76661 Philippsburg 

Technische Daten:

Die                                     Kaltbindemittel-Spritzmaschine 
Typ  89 A  /  13-00  ist  geeignet,  kalteinbaufähiges 
Asphaltmischgut  zu  transportieren  und  aufzu-
heizen.

Typ 89 A / 13-00
Anhängemaschine mit Handzugdeichsel als Klotz-
fallbremse. Mischgutbehälter mit einem Volumen 
von ca. 160 ltr.  Gasheizung mit Piezozündung (Bren- 
ner  mit  thermoelektrischer  Zündsicherung  und 
Flammüberwachung) zum Erwärmen des Asphalt-
mischgutes.  Bunsenbrenner.  Anschlußschläuche 
und Verteiler für Gasbrenner. Halterung für An-
hängekupplung und Handzugdeichsel. Werkzeug-
kasten. Drehstabfederachse und auswechselbare 
Zugdeichsel  für  PKW  und  LKW.  Beleuchtungsa-
nlage.  Stahlblechräder mit Luftbereifung. Allge-
meine Betriebserlaubnis.

Technische Daten, Beschreibung & Vorgehensweise

Länge  :  3200  mm 
Breite  :  1260  mm
Höhe  :  1470  mm
zul. Ges.-Gewicht  :  550  kg

Ein Schlagloch, welches 
eine Gefährdung für den 
Straßenverkehr darstellt.

Beschreibung:

Vorgehensweise:

1.
Die Maschine kann auch 
mit der Handzugdeichsel 
zur Reparaturstelle gefah- 
ren werden.

2.
Nachdem das Schlagloch 
gereinigt wurde, wird mit-
tels eines Bunsenbrenners 
die defekte Stelle zum 
Einbau des Mischgutes 
vorbereitet.

3.
Das zu erwärmende 
Mischgut wird durchge-
mischt.

4.

Das Mischgut wird in das 
Schlagloch gefüllt.

5.
Das eingefüllte Mischgut 
wird mit einer Harke glei-
chmäßig verteilt.

6.
Das verfüllte Schlagloch 
wird mit einem Stampfer
verdichtet. Bei größeren 
Stellen erfolgt dies mit
einer Rüttelplatte oder 
einer Walze.

7.
Das reparierte Schla-
gloch. Der Verkehr kann
wieder gefahrlos die 
Straße benutzen.

8.

Telefon:   + 49 (0) 72 56 / 42 75
Telefax:  + 49 (0) 72 56 / 69 48
E - Mail:   info@mausgmbh.de 
Internet:   www.mausgmbh.de

Kaltbindemittel-Spritzmaschinen 
Spritzbalken
Transportgeräte
Sonderkonstruktionen

Stückliste
NormBezeichnungArtikelnr.MengePos.
DIN 933Sechskantschraube M5x1002 01 01 0141
DIN 933Sechskantschraube M8x2002 01 03 0292
DIN 933Sechskantschraube M8x3502 01 03 0513
DIN 933Sechskantschraube M10x2502 01 04 0344
DIN 933Sechskantschraube M12x1602 01 05 0145
DIN 933Sechskantschraube M16x9002 01 06 1226
DIN 933Sechskantschraube M16x14002 01 06 1617
DIN 660ALU Blind Niete02 08 10 0388
DIN 934Mutter M802 10 01 0399
DIN 934Mutter M1002 10 01 04410
DIN 934Mutter M1602 10 01 06511
DIN 985Mutter M802 10 02 03112
DIN 9021Scheibe A802 11 01 03213
DIN 125Scheibe A1002 11 01 04414
DIN 705Stellring02 12 02 00215
DIN 127Federring A502 13 02 00416
DIN 127Federring A802 13 04 00917
DIN 127Federring A1002 13 05 00418
DIN 127Federring A1202 13 06 00419
DIN 127Federring A1602 13 07 00120

Typschild03 12 01 01221
Drehschemel12 03 00 00122
Deichsel-Voderteil12 04 01 00123
Steckbolzen12 04 04 00424

<bT>Schlauchbruchsicherung12 10 00 00125
Schlauch mit Anschlüssen12 11 00 00126

<bT>Konstantregler12 12 00 00127
<bT>Verteiler12 50 03 00128
Mischgut-BehältermaschineFahrgestell 89A/13-0113 01 00 00129

Behälter komplett13 03 00 00130
Behälterschanier13 04 00 00131
Runge, rechts - komplett13 06 01 00132
Runge, links - komplett13 06 02 00133
Bodenblech13 50 01 00134

<bT>Starkbrenner 5-flamig mit Piezozündung13 50 02 00135
Leitblech komplett13 50 03 00136

ohne Bremse <bT>G - Federachse GFA 45015 01 08 00137
Deichsel - Hinterteil15 04 02 00138
Dreieckrückstrahler m. Schraube u. Mutter komplett15 13 00 00239
Rückleuchte komplett15 17 00 00140

<bT>Zugdeichsel LKW15 18 00 00141
<bT>Anhängevorrichtung PKW15 19 00 00142
<bT>Seitenrückstrahler gelb15 20 00 00243
<bT>Werkzeugkasten komplett20 05 00 00144

Knebelschraube für Flaschenkorb20 50 04 00145
Sicherungshebel20 50 05 00146
Luft-Rad 260/85, Rolla 2591 02 05 00247

<bT> 2.50 A-8 4.00-8/4 PRLuft-Rad91 02 21 00248
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
20.01.2011 lk

lk

Maßstab: 1:5(1:10,1:14,29)

Maus Typ 89A / 13-00

Material:
Bezeichnung: Mischgut-Behälter, fahrbar & beheizt

Allgemeintoleranz

DIN ISO
2768 mH

Oberfläche

DIN ISO
1302
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Kategorie:


