
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen

Der              Kaltbindemittel-Spritzbalken Typ 20-75 ist mit 
fünf Spritzdüsen ausgestattet. Die Spritzdüsen können einzeln 
individuell abgestellt werden. Das Öffnen und Schließen er-
folgt über ein Schiebegestänge oder optional über einen Wipp-
schalter, der über den Zigarettenanzüder des PKW / LKW einen 
Elektromotor zum Öffnen und Schließen des Balkens ansteuert. 
Der Spritzbalken wird an den Rungen befestigt.
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Technische Daten:

Länge : 2.000 mm 
Breite : 650 mm
Höhe : 800 mm
Eigengewicht : 30 kg



Der Spritzbalken wird an den Rungen der Motor-
Spritzmaschine mit der Kebelverschraubung be-
festigt.

Die Spritzdüsen können individuell durch ent-
fernen bzw. einsetzen der Steckbolzen ab-, bzw. 
zugeschaltet werden.

Durch Betätigung des mechanischen Schiebege-
stänges werden die Düsen des Spritzbalkens ge-
öffnet oder geschlossen.

Durch den Druckmanometer kann der Spritzdruck 
optimal eingestellt werden

Der Anschluss des Spritzbalkens an die Motor-
Spritzmaschine erfolgt  über einen Spritzschlauch, 
welcher am Spritzbalken und am Auslaufrohr der 
Motor-Spritzmaschine befestigt wird.

Zubehör:
Spritzschlauch

Bestell-Nr: 20 65 00 00 Länge 1,85  mtr.

Technische Änderungen vorbehalten.
Verlangen Sie ein ausführliches Angebot.                 
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Telefax: + 49 (0) 72 56 / 69 48 Internet:  www.mausgmbh.de


